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 Technische Daten 

 

 

 
 

                        

 
�         Höhe:          ca.      140 mm 

�         Breite:        ca.      130 mm 

�         Länge:         ca.      250 mm 

�         Gewicht:      ca.     1000 g 

�         Durchmesser Verdrängerkolben ca. 21 mm, Material Aluminium 

�         Hub vom Verdrängerkolben ca. 30 mm 

�         Durchmesser Arbeitskolben 10 mm, Material Stahl 

�         Hub vom Arbeitskolben ca. 19 mm 

�         Umdrehungsgeschwindigkeit bis 350 U/min 

�         Schwungrad aus Aluminium, rot lackiert (RAL 3000)  

�         Wellendurchmesser vom Schwungrad 4 mm 

�         Lagerbock aus Aluminium, Lagerung in 2 Kugellagern 

�         Motorträger aus Aluminium    

�         Brenner aus Aluminium, Inhalt ca. 8 ml. Brenndauer ca. 20 min. 

�         Grundplatte schwarz furniert mit 10 mm breitem Aluminiumrahmen 

�         Wippe aus 2 mm Stahl, lasergeschnitten, rot lackiert und kugelgelagert  

�         Auf Wunsch auch mit Riemenrad D 10/15/20 mm zum Antreiben kleiner    

            Maschinen lieferbar 


